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결 과 보 고 서 
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FAX : (061)273-2009



■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2021. 6. 28.>

석면해체ㆍ제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호 접수일

제출인

 상호(대표자) 목포교육지원청  사업자등록번호  411-83-00692

 주소 전라남도 목포시 교육로 5                             (전화번호: 061-280-6422)

 석 면 해 체

ㆍ제거

 사 업 장

 건물명 목포신흥초등학교 본관동  위치 전남 목포시 교육로 10

 연면적(㎡) 9,503.81 ㎡  작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

 석면건축자재[길이(m)ㆍ면적(㎡)ㆍ부피(㎥)] 3,987.93㎥

                                                        (필요시 별지 첨부)

 측정 기관

 대표자 최 건 호  사업자등록번호 418-81-29513

 주 소 전남 목포시 영산로 121번길 8, 201호

 측정자/분석자 한진경/정민희

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

(종류/수량)

유량

(ℓ/분)
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의 

종류

 ( 별 첨1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

 (별 첨2)  (별 첨2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

 (별 첨2)  (별 첨2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

 (별 첨2)  (별 첨2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체ㆍ제거 사업장의 

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2022년     01월     25일

제출인(대표자)               목포교육지원청 (서명 또는 인)

목포시청 귀하

첨부서류  「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제77호서식의 석면해체ㆍ제거작업 신고서 사본
수수료 

없 음

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]



[개별 사업장] 일일 비산정도측정 현황
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일  2022. 01. 25.

[ 관련 규정 ]   【 석면안전관리 법 】
제28조(사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등)② 석면해체ㆍ제거작업 및 석면해체ㆍ제거작업을 수반하는 

건설공사의 발주자(이하 "발주자"라 한다)는 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도
를 측정하도록 하고, 특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 그 결과를 제출하여야 한다.

「환경부고시 제2012-79호」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 4개 이상 부지경계선 / 높이 1.2-1.5m -
위생설비 입구 전수(1개 이상) 위생설비 입구 / 높이 1.2-1.5m / 

거리 1m이내 -

작업장 
주변

실내 1개 이상 작업장 주변 / 높이 1.2-1.5m
- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우 해당 작
업장 주변을 의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 1개 이상 해당 건축물 외부 / 높이 1.2-1.5m 
- 대상 건축물 주변 5m 이내
  (부지경계선이 대상 건축물 5m 이내

에 위치 시 제외)
- 음압기 설치 시 제외 

음압 기 전수(1개 이상) 음압 기 공기 배출구 / 0.3-1m이내 - 음압기는 배출농도를 평가하기 적합
하게 설치해야 함 

폐기물 반출 구 전수(1개 이상) 폐기물 반출 구에서 1m이내 / 
높이 1.2-1.5m ※환경부 질의회신참조

☞【해설】“전수란” 하나하나 전부를 말한다. 
 【주】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이 
야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도  모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

【별표 1】       <개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점>

범례 해당란에 ✔ 표기

측정 지점 최소 채취 수
당일작업 

종류
측정 측정 

생략 생략 사유 표기실외
작업

실내
작업

부지경계 4개 이상 실외, 실내 ✔ 우천 등으로 생략
발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구
실별(1개 이상) 실내 작업 ✔ -
번지(1개 이상) 실외 작업 우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변
1개 이상 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략
1개 이상
(건물마다) 실외 작업 우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략
폐기물 반출 구 실별(1개 이상) 실내작업 ✔ -

반출날(1개 이상) 실외작업 -
폐기물 보관지점
(작업이 일시 
 중단 된 경우)

 보관지점마다 
(2개 이상) 실외, 실외 우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략
음압 기 배출구
(음압 기 전부) 실별(1개 이상) 실내작업 ✔ -



 [ 별 첨 1]  측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명  목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일  2022. 01. 25.

주 소 건물명 층/실명 시료번호 측정 지점
측정 장비

(종류/수량)

유량

(ℓ/분)

총 포집시간 

(분)

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시 

교육로 10

(목포신흥

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.17 240 0.000 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.17 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.18 240 0.000 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.17 240 0.000 기준치이하

4층/계단 가1 (실내)위생설비입구 SARA-5100/1 10.14 40 0.002 기준치이하

2층/화장실 앞 가2 (실내)위생설비입구 SARA-5100/1 10.15 40 0.004 기준치이하

4층/6-5 나1 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.15 40 0.001 기준치이하

4층/6-1 나2 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.14 40 0.002 기준치이하

4층/복도1 나3 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.15 40 0.002 기준치이하

4층/복도2 나4 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.17 40 0.002 기준치이하

4층/방과후실4 나5 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

4층/미술교육실 나6 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.15 40 0.002 기준치이하

4층/방과후실6 나7 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.15 40 0.002 기준치이하

4층/6-3 나8 (실내)음압기배출구 SARA-5100/1 10.17 40 0.002 기준치이하

4층/계단실 다1 (실내)폐기물반출구 SARA-5100/1 10.14 40 0.002 기준치이하

4층/계단실 다2 (실내)폐기물반출구 SARA-5100/1 10.15 40 0.001 기준치이하

1층/입구 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.15 120 0.001 기준치이하

※ 참 고
- 공기 중 농도 기준 : 0.01개/㎤ 이하
- 본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음.
- 특별한 통보가 없는 한 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.         

                        

 분석 연구원 : 정 민 희

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



 [ 별 첨2 ] 측정 지점 사진대장<개별 사업장> 

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일  2022. 01. 25.

비산정도측정 사진대장
측정지점 부지경계 < 2,400L이상> (일일 4개 이상)
시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    08:40 종료시간/    12:40 시작시간/    08:45 종료시간/   12:45
시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    08:50 종료시간/    12:50 시작시간/    08:55 종료시간/    12:55
측정지점 (실내)위생설비입구 <400L/이상>(실별)
시료번호 가1 측정위치 4층 계단 시료번호 가2 측정위치 2층 화장실 앞

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    10:10 종료시간/   10:50 시작시간/    10:15 종료시간/   10:55

측정지점 (실내)음압배출구 <400L/이상>(실별)
시료번호 나1 측정위치 6-5 시료번호 나2 측정위치 6-4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    10:50 종료시간/   11:30 시작시간/    10:53 종료시간/    12:33



측정지점 (실내)음압배출구 <400L/이상>(실별)
시료번호 나3 측정위치 복도1 시료번호 나4 측정위치 복도2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    11:05 종료시간/   11:45 시작시간/    11:10 종료시간/    11:50
시료번호 나5 측정위치 방과후교실4 시료번호 나6 측정위치 미술교육실

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    13:10 종료시간/   13:50 시작시간/    13:15 종료시간/   13:55
시료번호 나7 측정위치 방과후교실6 시료번호 나8 측정위치 6-3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    14:00 종료시간/   14:40 시작시간/    14:05 종료시간/   14:45

측정지점 (실내)폐기물반출구 <400L/이상>(실별)
시료번호 다1 측정위치 4층 계단 시료번호 다2 측정위치 4층 계단

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/    13:00 종료시간/   13:40 시작시간/    13:02 종료시간/    13:42



측정지점 (실외)작업장주변 <1,200L/이상>(일반 재실 자 없는 경우 생략)
시료번호 라1 측정위치 1층 입구 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/    12:05 종료시간/   14:05 시작시간/      - 종료시간/      -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 01 26

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 26.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 26.

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.14 240 0.000 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.16 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.16 240 0.000 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.20 240 0.000 기준치이하

층 출입구2 / 가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.004 기준치이하

층 출구4 / 가2 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.002 기준치이하

층4 /6-1 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.000 기준치이하

층4 /6-2 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.20 40 0.001 기준치이하

층 학생회실4 / 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.005 기준치이하

층 복도4 / 3 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 복도4 / 4

화장실 남 여( , )
나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.21 40 0.002 기준치이하

층 우측계단실4 / 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.000 기준치이하

층 좌측계단실4 / 나7 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.000 기준치이하

층 중앙계단실4 / 나8 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.21 40 0.004 기준치이하

층 컴퓨터실4 /2 나9 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.001 기준치이하

층 나눔꿈마루4 /

서버실( )
나10 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.005 기준치이하

층 출입구4 / 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.002 기준치이하

층 출입구4 / 다2 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.001 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.16 120 0.002 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 26.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 08:10 종료시간/ 12:10 시작시간/ 08:15 종료시간/ 12:15

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 08:20 종료시간/ 12:20 시작시간/ 08:25 종료시간/ 12:25

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치 층 출입구2 시료번호 가2 측정위치 층 출구4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 08:40 종료시간/ 09:20 시작시간/ 08:45 종료시간/ 09:25

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 6-1 시료번호 나2 측정위치 6-2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:20 종료시간/ 10:00 시작시간/ 09:25 종료시간/ 10:05



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 학생회실 시료번호 나4 측정위치 복도3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:00 종료시간/ 10:40 시작시간/ 10:10 종료시간/ 10:50

시료번호 나5 측정위치
복도4

화장실남여( , )
시료번호 나6 측정위치 우측계단실

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:30 종료시간/ 11:10 시작시간/ 10:50 종료시간/ 11:30

시료번호 나7 측정위치 좌측계단실 시료번호 나8 측정위치 중앙계단실

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:00 종료시간/ 11:40 시작시간/ 13:10 종료시간/ 13:50

시료번호 나9 측정위치 컴퓨터실2 시료번호 나10 측정위치
나눔꿈마루

서버실( )

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 13:40 종료시간/ 14:20 시작시간/ 14:10 종료시간/ 14:50



측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 출입구4 시료번호 다2 측정위치 층 출입구4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 15:00 종료시간/ 15:40 시작시간/ 15:02 종료시간/ 15:42

측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:27 종료시간/ 11:2 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 01 27

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 27.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 27

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.14 240 0.001 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.19 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.17 240 0.001 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.12 240 0.001 기준치이하

층 작업장출입구2 / 가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.002 기준치이하

층 작업장출입구3 / 가2 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 복도3 / 1 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.001 기준치이하

층 복도3 / 2 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.004 기준치이하

층 악기실3 / 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.17 40 0.006 기준치이하

층 옥상계단4 / 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.000 기준치이하

층 방과후교실3 / 3 나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층3 /5-5 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.004 기준치이하

층3 /5-4 나7 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.002 기준치이하

층 복도3 / 3 나8 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.001 기준치이하

층 방과후교실4 / 7 나9 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.005 기준치이하

층 작업장출입구2 / 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.001 기준치이하

층 작업장출입구3 / 다2 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.004 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.18 120 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 27.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 08:25 종료시간/ 12:25 시작시간/ 08:30 종료시간/ 12:30

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 08:35 종료시간/ 12:35 시작시간/ 08:40 종료시간/ 12:40

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치 층 입구2 시료번호 가2 측정위치 층 입구3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:20 종료시간/ 10:00 시작시간/ 10:00 종료시간/ 10:40

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 층 복도3 1 시료번호 나2 측정위치 층 복도3 2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:10 종료시간/ 10:50 시작시간/ 10:30 종료시간/ 11:10



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 악기실 시료번호 나4 측정위치 층 옥상계단4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:50 종료시간/ 11:30 시작시간/ 11:00 종료시간/ 11:40

시료번호 나5 측정위치 방과후교실3 시료번호 나6 측정위치 5-5

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 13:20 종료시간/ 14:00 시작시간/ 14:00 종료시간/ 14:40

시료번호 나7 측정위치 5-4 시료번호 나8 측정위치 층 복도3 3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 14:40 종료시간/ 15:20 시작시간/ 15:10 종료시간/ 15:50

시료번호 나9 측정위치 방과후교실7 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 15:30 종료시간/ 16:10 시작시간/ - 종료시간/ -



측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 입구2 시료번호 다2 측정위치 층 입구3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:30 종료시간/ 12:10 시작시간/ 11:35 종료시간/ 12:15

측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 13:10 종료시간/ 13:50 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 01 28

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 28.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 28.

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.18 240 0.001 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.19 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.18 240 0.001 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.18 240 0.001 기준치이하

층 복도3 /

화장실 옆에( )
가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.17 40 0.000 기준치이하

층 복도3 / 1 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.001 기준치이하

층 실3 /5-3 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.12 40 0.004 기준치이하

층 실3 /5-2 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.17 40 0.001 기준치이하

층 실3 /5-1 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.18 40 0.004 기준치이하

층 과학실3 / 나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.12 40 0.001 기준치이하

층 복도3 / 2 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.002 기준치이하

층 복도3 / 2 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.001 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.18 120 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 28.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:10 종료시간/ 13:10 시작시간/ 09:12 종료시간/ 13:12

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:15 종료시간/ 13:15 시작시간/ 09:18 종료시간/ 13:18

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치
층 복도3 /

화장실 앞
시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:25 종료시간/ 10:05 시작시간/ - 종료시간/ -



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 나2 측정위치 층 실3 /5-3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:40 종료시간/ 10:20 시작시간/ 09:45 종료시간/ 10:25

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 층 실3 /5-2 시료번호 나4 측정위치 층 실3 5-1

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:00 종료시간/ 10:40 시작시간/ 11:30 종료시간/ 12:10

시료번호 나5 측정위치 층 과학실3 시료번호 나6 측정위치 층 복도3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:35 종료시간/ 12:15 시작시간/ 11:25 종료시간/ 12:05



측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 13:00 종료시간/ 13:40 시작시간/ - 종료시간/ -

측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:20 종료시간/ 11:20 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 01 29

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 29.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 29.

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.18 240 0.001 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.18 240 0.001 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.22 240 0.000 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.21 240 0.001 기준치이하

층 복도3 / 가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.22 40 0.001 기준치이하

층 실3 /4-3 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.11 40 0.002 기준치이하

층 실3 /4-2 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.004 기준치이하

층 실3 /4-1 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 과학실3 / 1 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.004 기준치이하

층 과학준비실3 / 나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.13 40 0.002 기준치이하

층 복도3 / 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.001 기준치이하

층 복도3 / 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.15 120 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 29.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:15 종료시간/ 13:15 시작시간/ 09:18 종료시간/ 13:18

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:20 종료시간/ 13:20 시작시간/ 09:23 종료시간/ 13:23

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:35 종료시간/ 10:15 시작시간/ 종료시간/



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 층3 /4-3 시료번호 나2 측정위치 층3 /4-2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:40 종료시간/ 10:20 시작시간/ 09:45 종료시간/ 10:25

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 층3 /4-1 시료번호 나4 측정위치 층 과학실3 / 1

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:50 종료시간/ 10:30 시작시간/ 11:00 종료시간/ 11:40

시료번호 나5 측정위치 층 과학준비3 / 시료번호 나6 측정위치 층 복도3 /

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:05 종료시간/ 11:45 시작시간/ 14:00 종료시간/ 14:40

측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 15:00 종료시간/ 15:40 시작시간/ - 종료시간/ -



측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:30 종료시간/ 11:30 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 01 30

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 30.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 30.

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.18 240 0.000 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.18 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.22 240 0.001 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.21 240 0.000 기준치이하

층 복도3 / 가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.22 40 0.002 기준치이하

층 복도2 / 가2 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.11 40 0.001 기준치이하

층 실3 /4-4 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.002 기준치이하

층 실3 /3-5 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 실3 /3-4 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.002 기준치이하

층 복도3 / 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.13 40 0.002 기준치이하

층 탈의실3 / 나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.003 기준치이하

층 음악교육실3 / 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.002 기준치이하

층 위클래스실2 / 나7 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 실2 /2-5 나8 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.15 40 0.004 기준치이하

층 복도3 / 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.005 기준치이하

층 복도2 / 다2 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.004 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.22 120 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 01. 30.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:15 종료시간/ 13:15 시작시간/ 09:18 종료시간/ 13:18

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:20 종료시간/ 13:20 시작시간/ 09:25 종료시간/ 13:25

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 가2 측정위치 층 화장실 앞2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:35 종료시간/ 10:15 시작시간/ 13:00 종료시간/ 13:40



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 층 실3 /4-4 시료번호 나2 측정위치 층 실3 /3-5

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:50 종료시간/ 10:30 시작시간/ 10:00 종료시간/ 10:40

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 층 실3 /3-4 시료번호 나4 측정위치 층 복도3 /

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:00 종료시간/ 11:40 시작시간/ 11:30 종료시간/ 12:10

시료번호 나5 측정위치
층 여자3 /

탈의실
시료번호 나6 측정위치

층 음악교육3 /

실

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:35 종료시간/ 12:15 시작시간/ 11:38 종료시간/ 12:18

시료번호 나7 측정위치 층 위클래스2 / 시료번호 나8 측정위치 층 실2 /2-5

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 13:10 종료시간/ 13:50 시작시간/ 13:13 종료시간/ 13:53



측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 복도3 / 시료번호 다2 측정위치 층 복도2 /

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 13:10 종료시간/ 13:50 시작시간/ 13:18 종료시간/ 13:58

측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:30 종료시간/ 11:30 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 02 02

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 02.

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내, ✔
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 ✔ -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 ✔ 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외,

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 ✔ -



별 첨[ 1] 측정결과 1 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 02.

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥(

초등학교)

본관동

-

A1 부지경계1 SARA-5100/1 10.18 240 0.000 기준치이하

A2 부지경계2 SARA-5100/1 10.18 240 0.000 기준치이하

A3 부지경계3 SARA-5100/1 10.22 240 0.001 기준치이하

A4 부지경계4 SARA-5100/1 10.21 240 0.000 기준치이하

층 복도2 / 가1 실내 위생설비입구( ) SARA-5100/1 10.22 40 0.002 기준치이하

층 실2 /2-1 나1 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.11 40 0.004 기준치이하

층 실2 /2-2 나2 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.002 기준치이하

층 복도2 / 1 나3 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.14 40 0.001 기준치이하

층 실2 /2-3 나4 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.16 40 0.004 기준치이하

층 복도 및2 / 2

남 여화장실,
나5 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.13 40 0.005 기준치이하

층 실2 /2-4 나6 실내 음압기배출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.002 기준치이하

층 복도2 / 다1 실내 폐기물반출구( ) SARA-5100/1 10.19 40 0.004 기준치이하

층 입구1 / 라1 작업장주변 SARA-5100/1 10.14 120 0.000 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 02.

비산정도측정 사진대장

측정지점 부지경계 이상 일일 개 이상< 2,400L > ( 4 )

시료번호 A1 시료번호 A2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:30 종료시간/ 13:30 시작시간/ 09:33 종료시간/ 13:33

시료번호 A3 시료번호 A4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:35 종료시간/ 13:35 시작시간/ 09:38 종료시간/ 13:38

측정지점 실내 위생설비입구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 가1 측정위치 층 복도2 / 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 10:05 종료시간/ 10:45 시작시간/ - 종료시간/ -



측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나1 측정위치 층 실2 /2-1 시료번호 나2 측정위치 층 실2 /2-2

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:15 종료시간/ 10:55 시작시간/ 10:30 종료시간/ 11:10

측정지점 실내 음압배출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 나3 측정위치 층 복도2 / 1 시료번호 나4 측정위치 층 실2 /2-3

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 10:40 종료시간/ 11:20 시작시간/ 11:00 종료시간/ 11:40

시료번호 나5 측정위치
층 복도 및2 / 2

남 여화장실,
시료번호 나6 측정위치 층 실2 /2-4

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 11:05 종료시간/ 11:45 시작시간/ 11:10 종료시간/ 11:50



측정지점 실내 폐기물반출구( ) 이상 실별<400L/ >( )

시료번호 다1 측정위치 층 복도2 / 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 11:40 종료시간/ 12:20 시작시간/ - 종료시간/ -

측정지점 실외 작업장주변( ) < 이상 일반 재실 자 없는 경우 생략1,200L/ >( )

시료번호 라1 측정위치 층 입구1 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 10:00 종료시간/ 12:00 시작시간/ - 종료시간/ -



석면안전관리법 시행규칙 별지 제 호서식[ 19 ]■ 개정< 2021. 6. 28.>

접수번호 접수일

제출인

상호 대표자 목포교육지원청( ) 사업자등록번호 411-83-00692

주소 전라남도 목포시 교육로 5 전화번호( : 061-280-6422)

석면해체

제거ㆍ

사 업 장

건물명 목포신흥초등학교 본관동 위치 전남 목포시 교육로 10

연면적( ) 9,503.81㎡ ㎡ 작업기간 2022. 01. 17. ~ 02. 12.

석면건축자재[길이 면적 부피(m) ( ) ( )] 3,987.93ㆍ ㎡ ㆍ ㎥ ㎥

필요시 별지 첨부( )

측정 기관

대표자 최 건 호 사업자등록번호 418-81-29513

주 소 전남 목포시 영산로 번길 호121 8, 201

측정자 분석자 한진경 정민희/ /

측정 결과

시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ
측정 일시

측정 결과

(f/cc)

검출석면의

종류

별 첨( 1 )

측정 지점 비산측정 시작 사진 비산측정 종료 사진 비고

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

별 첨( 2) 별 첨( 2)

측정 시작 시간: 측정 종료 시간:

석「 면안전관리법 제 조제 항 및 같은 법 시행규칙 제 조제 항에 따라 석면해체 제거28 2 38 2」 ㆍ 사업장의

석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일2022 02

제출인 대표자( ) 목포교육지원청 서명 또는 인( )

목포시청 귀하

첨부서류 산업안전보건법 시행규칙 별지 제 호서식의 석면해체 제거작업 신고서 사본77「 」 ㆍ
수수료

없 음

백상지 재활용품210mm×297mm[ 80g/ ( )]㎡



개별 사업장 일일 비산정도측정 현황[ ]
현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022.02.06-02.09

관련 규정 석면안전관리 법[ ] 【 】

제 조 사업장 주변의 석면배출허용기준 준수 등28 ( )② 석면해체 제거작업 및 석면해체 제거작업을 수반하는ㆍ ㆍ

건설공사의 발주자 이하 발주자 라( " " 한다 는) 환경부령으로 정하는 측정기관으로 하여금 석면의 비산 정도

를 측정하도록 하고, 특별자치시장 특별자치도지사 시장 군수 구청장에게ㆍ ㆍ ㆍ ㆍ 그 결과를 제출하여야 한다.

환경부고시「 제 호2012-79 」

구분 지점 지점 수 시료측정위치 비고

작업 중

부지경계선 개 이상4 부지경계선 높이/ 1.2-1.5m -

위생설비 입구 전수 개 이상(1 )
위생설비 입구 높이/ 1.2-1.5m /

거리 이내1m
-

작업장

주변

실내 개 이상1 작업장 주변 높이/ 1.2-1.5m

- 건축물의 일부 공간에서 석면 해체·

제거 작업이 이루어지는 경우해당작

업장주변을의미함

- 사용자가 없는 경우 제외

실외 개 이상1 해당 건축물 외부 높이/ 1.2-1.5m

- 대상 건축물 주변 이내5m

부지경계선이 대상 건축물 이내( 5m

에 위치 시 제외)

음압기 설치 시 제외-

음압 기 전수 개 이상(1 ) 음압 기 공기 배출구 / 이내0.3-1m
- 음압기는 배출농도를 평가하기 적합

하게 설치해야 함

폐기물 반출 구 전수 개 이상(1 )
폐기물 반출 구에서 이내1m /

높이 1.2-1.5m
환경부 질의회신참조※

☞ 해설【 】 전수란 하나하나 전부“ ” 를 말한다.

주【 】작업 기간 중 작업이 일시 중단되어 비닐로 보양되어 음압기를 가동하는 경우와 폐기물이

야적되어 있는 경우는 작업이 없는 날에도 모든 음압기 배출구와 폐기물 보관지점에 측정하여야한다.

별표 개별 석면 해체제거 사업장의 시료채취 지점1 < >【 】

범례 해당란에 표기✔ 

측정 지점 최소 채취 수

당일작업

종류

측정
측정

생략
생략 사유 표기실외

작업

실내

작업

부지경계 개 이상4 실외 실내,
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

위생설비 입구

실별 개 이상(1 ) 실내 작업 -

번지 개 이상(1 ) 실외 작업
우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

작업장 주변

개 이상1 실내 작업 재실 자 없음 생략

개 이상1

건물마다( )
실외 작업

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

폐기물 반출 구
실별 개 이상(1 ) 실내작업 -

반출날 개 이상(1 ) 실외작업 ✔ -

폐기물 보관지점

작업이 일시(

중단 된 경우)

보관지점마다

개 이상(2 )
실외 실외, ✔

우천 등으로 생략

발주자 지시에 의한 생략

음압 기 배출구

음압 기 전부( )
실별 개 이상(1 ) 실내작업 -



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 06.

비산정도측정 사진대장

측정지점 폐기물 보관지점 이상<400L/ >

시료번호 E1,E2 측정위치 본관동 뒷편 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 17:10 종료시간/ 17:50 시작시간/ - 종료시간/ -

별 첨[ 1] 측정결과 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 06

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥

초등학교
본관동 뒷편

E1 폐기물보관지점1 SARA-5100/1 10.18 40 0.000 기준치이하

E2 폐기물보관지점2 SARA-5100/1 10.11 40 0.000 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 07.

비산정도측정 사진대장

측정지점 폐기물 보관지점 이상<400L/ >

시료번호 E1,E2 측정위치 본관동 뒷편 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 16:20 종료시간/ 17:00 시작시간/ - 종료시간/ -

별 첨[ 1] 측정결과 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 07

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥

초등학교
본관동 뒷편

E1 폐기물보관지점1 SARA-5100/1 10.09 40 0.000 기준치이하

E2 폐기물보관지점2 SARA-5100/1 10.15 40 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 08.

비산정도측정 사진대장

측정지점 폐기물 보관지점 이상<400L/ >

시료번호 E1,E2 측정위치 본관동 뒷편 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

시작시간/ 09:15 종료시간/ 09:55 시작시간/ - 종료시간/ -

별 첨[ 1] 측정결과 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 08

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥

초등학교
본관동 뒷편

E1 폐기물보관지점1 SARA-5100/1 10.12 40 0.001 기준치이하

E2 폐기물보관지점2 SARA-5100/1 10.10 40 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별 첨 측정 지점 사진대장[ 2 ] 개별 사업장< >

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 09.

비산정도측정 사진대장

측정지점 폐기물 반출 이상<400L/ >

시료번호 F1/F2 측정위치 본관동 뒷편 시료번호 - 측정위치 -

시작사진 종료사진 시작사진 종료사진

- -

시작시간/ 09:00 종료시간/ 09:40 시작시간/ - 종료시간/ -

별 첨[ 1] 측정결과 <개별사업장>

현 장 명 목포신흥초등학교 본관동 석면 해체 제거 공사 측 정 일 2022. 02. 09

주 소 건물명 층 실명/ 시료번호 측정 지점
측정 장비

종류 수량( / )

유량

분( / )ℓ

총 포집시간

분( )

측정결과

(f/cc)
검출석면

전남 목포시

교육로 10

목포신흥

초등학교
본관동 뒷편

F1 폐기물 반출 SARA-5100/1 10.02 40 0.001 기준치이하

F2 폐기물 반출 SARA-5100/1 10.07 40 0.001 기준치이하

참 고※
공기 중 농도 기준 개 이하- : 0.01 /㎤
본 연구소의 허가 없이 사용 및 재발행 될 수 없음- .
특별한 통보가 없는 한 시료는 일 이내에 폐기될 것임- 30 .

분석 연구원 정 민 희:

푸 른 환 경 연 구 소 ㈜



별첨 석면조사기관 지정서)






